
SpeedFace-V4L
Terminal de
Reconocimiento Facial

Código: PTRELOJSV4L

Revisión: Marzo 2025

Características

Reconocimiento Facial con tecnología Visible Ligth

Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y fotos en blanco y negro), ataque de videos y 
ataque de máscara 3D

Múltiples métodos de verificación: Cara / Palm / Tarjeta / Contraseña

Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta de identificación de 125 kHz (EM) / tarjeta IC de 13,56 MHz (MF)

Suplemento de luz con brillo ajustable

Capacidad de 800 plantillas faciales, 800 plantillas de palma

Especificaciones
Monitor 4” Pantalla Táctil Funciones opcionales 13.56MHz IC Card (MF)

Capacidad de Rostros 800 Velocidad de 
Reconocimiento Facial 

≤1s

Capacidad de Palmas 800
Algoritmo Biométrico ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0

Algoritmo Biométrico 10% ~ 90%

Dimensiones 72.94 * 157.94 * 23 (mm) 

Peso Bruto 850g

Capacidad de Tarjetas 1,000
Humedad de Trabajo 12V 3A

Temperatura de trabajo 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

Nuevo Peso 260g

Transacción 150,000

Sistema Operativo Linux

Interfaz de control
de acceso

3rd-party Electric Lock, Door Sensor, Exit
Button, Alarm Output, Auxiliary Input

Funciones Estandar ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 
9-digit User ID, Niveles de acceso, grupos, 
vacaciones, Anti-passback, consulta 
registro, alarma de sabotaje, Multiple 
metodos de verificación, Reconocimiento 
de palma a distancia, WiFi

Communicación TCP/IP, USB Host, WiFi, Wiegand 
Input/Output, RS485 

Hardware 900MHz Dual Core CPU;
512MB RAM / 512MB Flash;
2MP Binocular Camera;
Adjustable LED Supplement Lighting

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal. 

ASISTENCIA REMUNERACIONES HORAS EXTRAS ACCESO VISITAS CASINO FIRMA
ELECTRÓNICA

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

La más reciente terminal SpeedFace V4L cuenta con 
reconocimiento facial garantizando el no contacto con 
el dispositivo además de la verificación de esta en 
diferentes ángulos.

Además cuenta con tecnología Visible Light lo que le 
permite realizar el reconocimiento facial con al menos 
tres metros de distancia, además su diseño 
compacto,elegante y de bajo peso la convierten en 
una terminal ideal para cualquier interior.
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Software de Soporte 

Peso Bruto 850g

ZKBioAccess IVS
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